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Update-Anleitung TERRIS MCD 224/234 
(Zur Behebung von Pausenproblemen / Titelübergängen bei CD Betrieb) 
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1.  Laden Sie die entsprechende Datei aus dem Downloadverzeichnis unter  
 www.gt-support.de wie folgt herunter: 
 
1.1.  Öffnen Sie Ihren Internet Browser (z. B. „Windows Internet Explorer“) und geben Sie ein: 
 http://www.gt-support.de 
 
1.2.  Wählen Sie „ “ für den deutschen Teil der Seite 

 
 
1.3.  Wählen Sie „zum Downloadbereich / FAQ“ 

 
 
1.4.  Wählen Sie als Fabrikat „TERRIS“ und als Suchbegriff „MCD 224“ bzw. „MCD 234“ 
 Betätigen Sie mit linker Maustaste „Suche starten“ 
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1.5.  Klicken Sie auf „Alle Downloads“ 

 
 
1.6.  Klicken Sie auf „Download“ um die gewünschte Firmware-Datei herunterzuladen 

 
 
1.7.  Klicken Sie auf den Pfeil neben „Speichern“ und dann auf „Speichern unter“ 

 
(Dateiname ähnlich / Abbildung abhängig vom Betriebssystem) 
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1.8.  Wählen Sie einen Speicherort auf Ihrem Computer aus und klicken Sie auf „Speichern“ 

 
 

2.  Öffnen Sie nun den Ordner in dem die herunter geladene Datei gespeichert ist 

 

 
   
2.1.  Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Datei und wählen Sie in folgendem Menü 
 mit einem Komprimierprogramm (Allzip, WinRar, 7-Zip o. ä.) „Hier entpacken“ 

 
(Dateiname ähnlich) 

 
2.2.  Die Dateien liegen nun zum Update bereit. 

 
(Dateiname ähnlich) 
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3. Update mit CD 

 
Entpacken Sie zunächst das Update mit einem Dekomprimierprogramm wie oben beschrieben 
mit Winzip oder Allzip in einen leeren Ordner auf Ihrem Computer. 
 
Updatevorgang 

1. Die RAR-Datei wie zuvor beschrieben speichern und entpacken (z.B. mit Winrar 
http://www.winrar.de)  

2. Die entpackten Dateien „build.img“, „ginger_release_de4_dv34_1x16 .bin“ und 

„update .ver“ auf eine Daten CD brennen (CD-R) 
3. Gerät starten und auf CD schalten 
4. Auf der Fernbedienung die Pfeiltasten hoch, runter, links und rechts drücken, um die 

aktuelle Version anzeigen zu lassen (V23) 
5. Lade öffnen, Daten CD einlegen und Lade schließen 
6. Nach dem Einlese Vorgang wird „UPG...“ im Display angezeigt.  
7. Sobald das Display wieder „LOADING“ anzeigt, die Lade öffnen und CD entnehmen 
8. Lade schließen und auf der Fernbedienung die Pfeiltasten hoch, runter, links und rechts 

drücken, um die aktuelle Version anzeigen zu lassen (V24) 
 
Hinweis: 

Schalten Sie auf gar keinen Fall das Gerät während des Updatevorgangs aus. Ein 

Abschalten während des Updates oder das Trennen der Stromversorgung kann das 

Gerät irreparabel beschädigen! 

 

 

4. Hinweise: 

Achtung! Während des Softwareupdates keine Tasten am Gerät oder der 
Fernbedienung drücken, da dieses zu einer Löschung des Speichers führen kann.  
Trennen Sie auch während des Updates das Gerät nicht vom Stromnetz und schalten Sie es nicht 
aus.  
 
Das Update wird unter Ausschluss jeglicher Haftung und Gewährleistung bezüglich 
Fehlbedienung zur Verfügung gestellt. 
Bitte führen Sie das Update ausschließlich nach den zuvor beschriebenen Vorgehensweisen 
durch. 
Schäden, welche auf unsachgemäß durchgeführte Softwareupdates zurückzuführen sind, 
unterliegen nicht der Gewährleistung und / oder Garantie. 
 
Sofern Sie sich nicht sicher sind, ob Sie das Update durchführen können, wenden Sie sich bitte 
an den technischen Service für dieses Produkt. Diesen erreichen Sie wie folgt: 
 

Deutschland: 
Globaltronics Service Center 

c/o Teknihall Elektronik GmbH 

Breitefeld 15 
64839 Münster 

 

Hotline:08005 000 136* 
(*Freecall / kostenfrei aus Deutschen Netzen) 

 
Fax: 01805 258 619* 

(* 0,14€ pro Minute aus dem Festnetz, max. 0,42€ pro Minute aus deutschen Mobilfunknetzen) 
 

Web: www.gt-support.de 
Aus dem Ausland erreichen Sie den Service unter: 

+49 6071 3902908** 
(** Anfallende Telefongebühren für Anrufe aus dem Ausland erfragen Sie bitte bei Ihrem örtlichen Telefonanbieter / Ihrem Netzbetreiber) 



 
Update TERRIS MCD 224 / 234 – CD-Loader - Version: V24_201401081113 

Seite 5 von 5 
IM_FW-Upgrade_MCD224+234_Track-Pause-Fix_140328.doc – 28.03.2014 – DTM 

Globaltronics GmbH & Co. KG 

 
5. Updateinfo: 
 
Versionsinfo: 
 

- Behebung von Pausenproblemen / Titelübergängen bei CD Betrieb 
- Entfernung Pause zwischen zwei Titeln 
- Deaktivierung „Muting“ zwischen zwei Titeln 
- Keine weiteren Änderungen 
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