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SYSTEMVORAUSSETZUNGEN

Windows XP / Windows 7 (32/64 bit) / Windows 8 (32/64 bit)
USB 2.0-Schnittstelle ist minimale Voraussetzung
Mindestens 512 MB Arbeitsspeicher

Mindestens 105 MB freier Festplattenspeicher
Internetverbindung (zum Aktualisieren der Datenbank)

Vorherige Seite Anfang
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INSTALLATION UFB CODE SETUP

HINWEIS:

Um die Installation abzubrechen, klicken Sie auf Cancel. Klicken Sie im nachsten Fenster auf Ja.

1. SchlieBen Sie vor der Installation alle anderen laufenden Programme.
2. Offnen Sie mit einem Doppelklick die Datei ,UFB_Code_Setup.exe”.

£ UFB Code Setup Setup

£2 |
Welcome

Welcome to the installer for UFB Code Setup V2.0

It is strongly recommended that you exit all Windows programs
before continuing with this installation.

If you have any other programs running, please click Cancel,
close the programs, and run this setup again.

Otherwise, click Mext to continue.

Net> | | Cancel

r F ™
&%, UFB Code Setup Setup w

In=tallation Folder
Where would you like UFB Code Setup to be installed?

The software will be installed in the folder listed below. To select a different location, either type in a
new path, or click Change to browse for an existing folder.

Ingtall UFE Code Setup to:

C:\Program Files (<BBI\UFB Code Setup

Space required: 103.4 MB
Space available on selected drive: 31.31 GE

<Back | [ Ned> ]| Cancel

Vorherige Seite Anfang

3. Kilicken Sie auf Next.

4. Die Software wird im angegebe-
nen Ordner gespeichert.
Um ggf. den Speicherort zu
andern, klicken Sie auf Change...,
wahlen den gewunschten Ordner
und klicken auf OK.

5. Klicken Sie auf Next.
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Ready to Install
You are now ready to install UFE Code Setup V2.5

The ingtaller now has enough information to install UFE Code Setup on your computer.

The following settings will be used:
Install folder: C:“Program Files (x86)*UFB Code Setup

Shortcut folder:  UFB Code Setup

Please click Next to proceed with the installation.

- B
&Y UFB Code Setup Setup M

Installing Files...
C:“Program Files (x86)"UFB Code Setup‘Database"Brand mdb

.'!"_‘_:';. UFB Code Setup Setup

4

Installation Successful
The UFB Code Setup V2.5 installation is complete.

Thank you for choosing UFE Code Setup!

Please click Finish to exit this installer.

Vorherige Seite Anfang

6. Bestatigen Sie den Installations-
fortschritt, indem Sie auf Next kli-
cken.

Die Software wird installiert.

7. Die Software wurde installiert. Kli-
cken Sie auf Finish. Das Fenster
zur Geratetreiberinstallation off-
net sich.
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<) DriverSetup(X64) =N =R~

Device Driver Install } Uninstall

Select INF File : CH341SER.INF -

WCH.CN
BElaL |_ USB-S5ERIAL CH340
|__11j04f2011, 3.3.2011.11
UNINSTALL
HELP

o Dri (=]
" = @

&

UFBE Code Setup

Prolific USB-to-Serial Comm Port (COM4) % *

Hﬁ Die Gerdtetreibersoftware wurde erfolgreich installiert.

Vorherige Seite

Anfang

8. Installieren Sie nun den Gerate-
treiber. Klicken Sie auf Install.

9. Der Geratetreiber wurde installiert.
Klicken Sie auf OK.

10. Auf dem Schreibtisch liegt jetzt ein
neues Icon, mit dem Sie die Soft-
ware starten konnen.

11. Verbinden Sie das USB-Kabel mit
dem PC und der Fernbedienung.

Beim ersten Anschliel3en erkennt die
Systemsoftware die Fernbedienung
(Abbildung ahnlich). Warten Sie, bis
dieser Vorgang abgeschlossen ist.
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BEDIENUNG UFB CODE SETUP

1. Auf dem Schreibtisch liegt ein
neues lcon des installierten Pro-
gramms.

| Starten Sie das Programm durch

& Doppelklicken auf das Icon.

UFE Code Setup

2. Das Programmfenster wird geéffnet.

Code-Einstellung der Fernbedienung i j - Wechseln Sie ggf. im Aufklapp-
: P S A menu Sprachauswahl: zu
E)ru::ken Sie glelcl:lzeltlg die (?)K -und Kanal Sprachauswahl: Deutsch oder English als
+ "-Tasten, um die Synchronisation zu starten Deutsch - Meni_'lsprache.
- Drucken Sie ggf. die Funktions-
SAT1 P taste F1 lhres PC, um die Bedie-

nungsanleitung der 10 in 1 Uni-
versalfernbedienung und diese
Softwareanleitung aufzurufen.

ricken Sie F1 fur Hilfe

DATENBANK UPDATE

HINWEISE:
» Fur diesen Vorgang bendtigen Sie eine Internetverbindung.
» Der Vorgang dauert einige Minuten.

T ———— 3. Klicken Sie auf Datenbank
Update, um die Codeliste zu aktu-
Forschrit [ | alisieren. Der Fortschritt wird wah-

rend des Aktualisierens angezeigt.

o e 4. Nach erfolgreichem Aktualisieren

& Database Update (=== . .
klicken Sie auf Zurueck.
Die Datenbank (Codeliste) wurde aktualisiert.

FE— = = Ist die Datenbank noch aktuell, klicken
Sie im Fenster Database Update auf
Inre Datenbank (Codeliste) ist aktuell. Zurueck.
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SYNCHRONISIERUNG UND PROGRAMMIERUNG

Code-Einstellung der Fernbedienung

verbinden

[ENNNNNNNNREEEEEEE |

Code-Einstellung der Fernbedienung

Driicken Sie gleichzeitig die "OK" und Kanal

" + "-Tasten, um den Upload starten

=)

Vorherige Seite

Sprachauswahl:
[Deutsch

Driicken Sie F1 fur Hilfe

Anfang

5. Um die Fernbedienung mit dem
Programm zu synchronisieren,
driicken Sie gleichzeitig die Tas-
ten OK und + auf der Fernbedie-
nung.

Im Display der Fernbedienung
erscheint KOPPELN.

Die Synchronisierung wird durchge-
fuhrt.

Sie konnen nun unterschiedliche Gera-
tetypen auswahlen, entsprechend der
Tasten der Fernbedienung, z. B. der
Taste TV.

6. Klicken Sie auf TV.
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Bitte waehlen Sie die Marke lhres Geraetes aus.

5 + oSS T T

TERRIS

TELETON
TENSAI
TELEVISO
TELEVIDEON
TELEVIEW
TELEXA

TELKO

TELKOM

TELRA

TEMCO (SHORAI)
TEMPEST
TENNESSEE
TENOSAL
TENSON

Driicken Sie F1 fir Hilfe

Bitte waehlen Sie das Modell Ihres Geraetes aus.

5 + EEE— T T

TERRIS | TV | LEDTV1904

Typ | Modell

LED TV1904
CODE 1602

CODE 1000

CODE 1001

CODE 1002

CODE 1502

CODE 1507

CODE 1427

LEDTV1914
LEDTV2222
LEDTV2423
LEDTV2224
LEDTV2933
LEDTV2234
LCDTV1594

dd43243d3242234<

Code-Einstellung der Fernbedienung

Dricken Sie gleichzeitig die "OK" und Kanal

+ "-Tasten, um den Upload zu starten
TERRIS
P hE LEDTV2423
TERRIS
Y2 u MDVD224

TERRIS
MDVD224

Vorherige Seite

Dracken Sie F1 fur Hilfe

TERRIS
MCD224

TERRIS
Rwi232

Dracken Sie F1 fur Hilfe

Anfang

7. Geben Sie den Markennamen ein
und klicken Sie auf Suchen.
Der Markenname erscheint in der
Liste blau unterlegt.
HINWEIS: Sie konnen den Mar-
kennamen andern, indem Sie auf
Reset klicken und diesen neu ein-
geben.

8. Klicken Sie auf OK.

FUr die Gerate der Marke TERRIS sind

als spezieller Service die Modellnamen

mit den Codes aufgelistet. Suchen Sie
nach Geraten anderer Marken, sehen

Sie hier ggf. nur die Codes (CODE

xxxx) oder Typenbezeichnungen von

Fernbedienungen.

9. Klicken Sie auf das gewlnschte
Modell aus der Liste und klicken
Sie auf OK oder doppelklicken Sie
in die Liste.

HINWEIS: Ist das gewiinschte
Modell nicht gelistet, missen Sie
die aufgefuihrten Codes auspro-
bieren.

Die Belegung der Tasten wird neben
den Symbolen angezeigt. Die Bele-
gungen entsprechen...
.. dem Modellnamen des Gerates,
. dem Modellnamen der Fernbedie-
nungen oder
. dem Markennamen und dem
gewahltem Code.
Verfahren Sie nun fiir die anderen
Tasten DVD, BD, VCR, STB, SAT1,
SAT, CD, AMP und AUX der Fernbe-
dienung, wie in Punkt 6. bis 9. be-
schrieben.

HINWEIS: Fir AUX stehen alle Ein-
trage der Codeliste zur Verfligung, es
kann also ein beliebiges Gerat ge-
wahlt werden.
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10. Um die Fernbedienung mit dem
Programm zu synchronisieren,
driicken Sie gleichzeitig die Tas-
ten OK und + auf der Fernbedie-
nung.

11. Bestatigen Sie die Auswahl der
Gerate, indem Sie auf Ja klicken.

Folgende Geraete werden ausgewaehlt - TV, DVD,BD,CD AMP Klicken Sie auf Nein. wenn Sie die
= Gerateauswahl andern mochten.

Der Fortschritt der Synchronisierung
Code-Einstellung der Fernbedienung wird angezeigt.

in Arbeit
RN S S aE s e s |

([ Ein Fenster mit einer Sicherheitsab-
frage erscheint.

12. Dricken Sie gleichzeitig die Tas-
ten OK und + auf der Fernbedie-
nung.

Der Fortschritt der Synchronisierung
Code-Einstellung der Fernbedienung wird angezeigt.

Ubertragen
EEREENENE NN NN NN NN NN EENR ]
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Code-Einstellung der Fernbedienung

Drlicken Sie gleichzeitig die "OK" und Kanal

" + "-Tasten, um den Upload zu starten

TERRIS
v B LEDTV2423

TERRIS
MDVD224

TERRIS
MDVD224

Vorherige Seite

TERRIS
MCD224

TERRIS
Rwi232

Driicken Sie F1 fir Hilfe

Anfang

Nach erfolgreicher Synchronisierung
erscheint im Display der Fernbedie-
nung KOPPELN OK und im Pro-
grammfenster werden die Belegungen
der Tasten angezeigt.
Die Belegungen entsprechen...
.. den Modellnamen der Geréte,
. den Modellname der Fernbedie-
nungen oder
. dem Markennamen und gewahl-
tem Code.

13. Dricken Sie die Taste EXIT auf
der Fernbedienung, um die Syn-
chronisierung zu beenden. Tren-
nen Sie die Verbindung zwischen
dem PC und der Fernbedienung.
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